
BlauPink

Technische Daten

Bildsensor 10 Megapixel 1/2.5“ CCD Sensor
Material | Farbe Aluminium | Pink, Blau, Schwarz 
Aufl ösung Foto: 3648x2736, 2816x2112, 2304x1728,1600x1200,640x480 |

Film: 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA)
Objektiv Autofokus Rollei 3x Apogon Prisma-Zoomobjektiv

Blende: F = 3,7 (W) – 4,2 (T) | Fokuslänge: 6,3 mm – 18,9 mm, 
entspricht 38 mm ~114 mm im Kleinbildformat

Zoom  3x optischer Apogon Prisma-Zoom | 6x Digital Zoom 
LC-Display  3,0“/7,62 cm Touchscreen Farb-TFT-LCD (230 K)
Speicher  intern: 32 MB | Slot für Micro-SD-/SDHC-Speicherkarten bis zu 16 GB
Selbstauslöser 2 Sek., 10 Sek., 10 + 2 Sek.
Datenformat  Foto: JPEG (EXIF 2.2), DPOF | Film: Motion-JPG
Systemanforderungen PC: MS Windows 2000/XP/Vista | MAC: OS 9.0 oder höher
Anschlüsse USB
Stromversorgung wiederaufl adbarer Lithium-Ionen Akku
Maße 114,5 x 66 x 15,6 mm
Gewicht 107 g (ohne Akku und Speicherkarte)

10 Megapixel
Rollei 3x Apogon Prisma-Zoomobjektiv
6x Digital Zoom
3.0“ Touchscreen Farb-TFT-LCD (7,62 cm)
Micro SD/ Micro SDHC 16 GB Support
Super Slim Body

Top-Details

  Touch-Panel mit hoher Aufl ösung (230 K) 
  21 Motiv-Programme
  Serienbildfunktion
  Integrierte Bildbearbeitung: Rote Augen entfernen & Dynamic Light
  inkl. der Software „ArcSoft MediaImpression“
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Änderung von Design und 
technischen Daten bleiben 
vorbehalten und bedürfen 
keiner Ankündigung.

tiv

15,6 mm Ultra Flat

Touchscreen Display

30 Bilder/Sek. High-Speed-Serienaufnahmen mit Playback-Funktion


